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DISFRUTA DE TU VENTILADOR DE TECHO 
INTELIGENTE
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 RC1000 AND AL-168-1102S



          1.   Aspas del Ventilador(5)

2.   Abrazadera de Montaje

3.   Cubierta

4.   Anillo para la cubierta

5.   Tubo de Montaje

6.   Cubierta del collarin

7.   Ensamblaje del motor

8.   Kit de luces LED de 20W

9.   Pantalla

10. Transmisor con portatrasmisores 

      y 2 tornilolos  de montaje

11.Receptor (9 pzas conectores de 

      plastico)

Rondana plana     5x14x1mm
(2pzas)

B.  Partes para la instalacion de las aspas:
     1/4  x13mm+S Tornillos(10pzas)
C.  Juejo de Balanceo
D.  Conectores de plastico(3 pzas)
E.  Sensor adicional Cableado 6" x1&18"x3
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Fig.5 Fig.6

Alinee y engrane los orificios superiores de una de 
las cuchillas a las lengüetas del soporte de la cuchilla 
superior. Alinee cuidadosamente los orificios in
feriores de la cuchilla con los orificios del soporte de 
la cuchilla inferior. Asegure la cuchilla con 3 tornillos
 y arandelas provistas. Siga el mismo proceso desde 
las dos cuchillas restantes. (Fig. 5 y 6)

Todos los juegos de cuchillas están agrupados por 
peso. Debido a que los materiales plásticos varían 
en densidad, el ventilador puede tambalearse aunque 
los pesos sean igualados.
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             Conexiones eléctricas del motor al receptor:Conecte el cable blanco 
del ventilador al cable blanco del receptor. Conecte el cable rojo del ventilador 
al cable rojo del receptor. Conecte el cable azul del ventilador al cable azul 
del receptor. Conecte el cable gris del ventilador al cable gris del receptor. 
Conecte el cable púrpura del ventilador al cable púrpura del receptor.Cable 
de sensor que conecta el ventilador con el receptor con una aguja. 
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Paso 3. Retocar los tres tornillos desmontados y apretar el conjunto de luces.

 

Paso 4.Coloque la difusor de vidrio contra el plato de montaje y girelo en sentido de las manecillas del reloj hasta que 

quede firme y seguro. NO LA APRIETE DEMASIADO.(Fig.21) 

(Fig.20)

(Fig.19)

(Fig.18)
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